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УТВЕРЖДЕННЫЕ В 2023 ГОДУ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Нормативно-технический документ Кол-во

§ ГОСТ Р 70555-2022 «ДАОП. Пересечения кольцевые. Правила проектирования»

§ ГОСТ Р 70716-2023 «ДАОП. Безопасность движения пешеходов. Общие требования»

§ Техническая спецификация ТС ТК 418.001-2023 «ДАОП. Камни бортовые дорожные. Общий порядок применения и установки»

§ СП 519.1325800.2023 «Сети связи. Правила проектирования»

§ ПНСТ 856-2023 «Проектирование прокладки линейно-кабельных сооружений транспортной многоканальной коммуникации. 
Общие требования»

§ ГОСТ Р 70312-2022 «ДАОП. Мостовые сооружения. Правила проектирования сопряжений с насыпями подходов»

§ ГОСТ Р 70313-2022 «ДАОП. Мостовые сооружения. Правила устройства лестничных сходов и эксплуатационных обустройств»

§ ГОСТ Р 70772-2023 «ДАОП. Мостовые сооружения. Правила ремонта деформационных швов и водоотводных устройств 
сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений»

§ ГОСТ Р 70771-2023 «ДАОП. Мостовые сооружения. Подвижные нагрузки в сейсмических расчетах» 

9

ГРАФИК обновления стандартов и технических требований в области дорожного хозяйства, утв. протоколом заседания проектного комитета по НП «БКД» от 28 августа 2020 г. № 8
сайт ТК 418 «Дорожное хозяйство» (https://tk418.ru/standartization/disqus/?ELEMENT_ID=432)

https://consult.rosdorspk.ru/vebinary/2026359451



ГОСТ Р 70555-2022 «ДАОП. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

ГОСТ Р 70555-2022 действует взамен ПНСТ 271-2018 «ДАОП. Кольцевые пересечения. Правила проектирования» с 1 февраля 2023 года

Условия и область применения кольцевых пересеченийСхемы основных планировочных решений кольцевых пересечений

Классификация кольцевых пересечений



Основными геометрическими 
параметрами кольцевых
пересечений являются:

Основные требования документа

ГОСТ Р 70555-2022 «ДАОП. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

1. Геометрические параметры 
кольцевых пересечений

2. Вертикальная планировка мест 
расположения кольцевых 
пересечений и кольцевой 
проезжей части

3. Расстояние видимости                         
на кольцевых пересечениях

4. Обустройство кольцевых 
пересечений

5. Требования к пешеходным 
переходам на кольцевых 
пересечениях

6. Велосипедное движение                    
на кольцевых пересечениях

§ диаметр кольцевого пересечения;

§ диаметр центрального островка;

§ угол въезда на кольцевую 
проезжую часть;

§ ширина кольцевой проезжей 
части;

§ число полос движения;

§ количество примыкающих 
направлений и углы между ними;

§ траектории свободного проезда 
пересечения;

§ величина поперечного                           
и продольного уклонов проезжей 
части;

§ видимость водителем 
транспортного средства



ГОСТ Р 70555-2022 «ДАОП. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Положения ОДМ 218.2.071-2016 «Методические рекомендации по проектированию 
кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

Положения ГОСТ Р 70555-2022

Типы кольцевых пересечений и их геометрические параметры

Рекомендуемый тип кольцевых пересечений в зависимости от категории дороги



ГОСТ Р 70555-2022 «ДАОП. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

§ Методика расчета интенсивности движения на кольцевом пересечении

§ Последовательность планировки кольцевых пересечений

§ Оценка планировки, режимов движения, аварийности и пропускной способности 
в зоне кольцевых пересечений

§ Технико-экономическое сравнение вариантов пересечений

Положения ГОСТ Р 70555-2022

Основные сведения, возможные к использованию из ОДМ 218.2.071-2016 «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог», которые не вошли в ГОСТ Р 70555-2022

Вывод:
ГОСТ Р 70555-2022 устанавливает основные требования к геометрическим параметрам кольцевых пересечений.
ОДМ 218.2.071-2016 возможно использовать в качестве методического документа при проектировании кольцевых пересечений в части, не противоречащей ГОСТ Р 70555-2022

Оценка планировочного решения, выполняемая на плане кольцевого пересечения

М 1:500, включает:

§ определение угла въезда на кольцевую проезжую часть;

§ определение радиусов участков траекторий свободного проезда пересечения;

§ определение скоростей движения;

§ анализ аварийности (определение вероятного количества дорожно-транспортных 
происшествий);

§ определение пропускной способности;

§ подсчет потерь времени при проезде пересечений.



ГОСТ Р 70716-2023 «ДАОП. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

ГОСТ Р 70716-2023 распространяется на автомобильные дороги общего пользования и на дороги и улицы городских и сельских поселений

ГОСТ Р 70716-2023 развивает:

§ ГОСТ 32944-2014 «ДАОП. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования»

§ ГОСТ 33150-2014 «ДАОП. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»

§ ГОСТ Р 52766-2007 «ДАОП. Элементы обустройства. Общие требования»

§ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств»

§ СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

§ СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

§ СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

ГОСТ Р 70716-2023  применяется с 1 мая 2023 года



ГОСТ Р 70716-2023 «ДАОП. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Основные требования нормативного документа

Типы пешеходных переходов Условия устройства нерегулируемых пешеходных переходов

пешеходные переходы в одном
уровне с проезжей частью

пешеходные переходы в разных
уровнях с проезжей частью

Регулируемые пешеходные переходы. Оптимизация работы светофоров

требования к регулированию 
движения пешеходов

требования к оптимизации 
работы светофоров на 

регулируемых пешеходных 
переходах с помощью табло 
вызывного пешеходного и 
систем автоматического 
обнаружения пешеходов

требования к обеспечению 
безопасности пешеходов при 
конфликтном регулировании

Нерегулируемые пешеходные переходы. Способы повышения безопасности 
движения пешеходов

требования к 
приподнятым 

пешеходным переходам

требования к устройству 
искусственных 

неровностей и шумовых 
полос

требования к 
обустройству 

пешеходных переходов 
светодиодными 

маячками

требования к 
улучшению видимости 

пешеходов и 
пешеходных переходов



ГОСТ Р 70716-2023 «ДАОП. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Основные требования нормативного документа

Требования к предупреждению выхода пешеходов на проезжую часть
в не предназначенных для ее перехода местах

требования к установке пешеходных 
ограждений

требования к сплошной посадке кустарника

Обустройство пешеходных переходов средствами обеспечения безопасности пешеходов

требования к устройству 
островков безопасности 
и защитных элементов

требования к установке 
дорожных пластин на 

подъездах к 
пешеходному переходу

требования к устройству 
контрастного покрытия 
проезжей части перед 

пешеходными 
переходами

требования к 
обустройству 

пешеходных переходов 
наружными 

тактильными наземными 
указателями

Обеспечение пешеходов пешеходными путями

устройство тротуаров и пешеходных дорожек устройство велосипедных и велопешеходных дорожек

Требования по обустройству дорог и улиц техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
в местах расположения наземных пешеходных переходов

Иллюстрации применения рассмотренных в стандарте требований, устройств на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах 



ГОСТ Р 70716-2023 «ДАОП. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

Основные требования нормативного документа

Обеспечение безопасности движения пешеходов в жилой застройке

требования к безопасности пешеходов на территориях, не обозначенных знаками «Жилая зона»

устройство приподнятых пересечений устройство кольцевых пересечений

требования к безопасности пешеходов на территориях, 
обозначенных дорожными знаками «Жилая зона», и на дворовых 

территориях

сокращение числа полос движения или уменьшение их 
ширины

канализирование движения на пересечениях, в том числе 
с помощью перекрытия сквозного движения

условия введения дорожных знаков «Жилая зона»

мероприятия по исключению транзитного движения 
транспортных средств через жилую зону

требования к принудительному снижению скорости, 
освещению, тротуарам, боковой видимости



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТС ТК 418.001-2023 «ДАОП. КАМНИ БОРТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ. 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКИ»

техническая спецификация распространяется на дорожные бортовые камни, при выполнении функции ограждения, и устанавливает общий порядок их 
применения и установки при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Таблица 1 - Допустимая высота бортового камня над проезжей частью

Функциональное назначение 
Высота бортового камня после 

установки, мм 

Сопряжение пешеходного тротуара с проезжей частью 
дороги

150-500*

Сопряжение пешеходного тротуара с газоном 50-200 

Сопряжение пешеходного тротуара с велосипедной 
дорожкой 

50-100 

Места пересечения пешеходных путей с проезжей частью 
улиц и дорог

5-15 

Зона остановок общественного транспорта 150-300 

Островки безопасности:

вне населенных пунктов 50-100 

в населенных пунктах 150-200 

В зоне автомобильных стоянок для отделения проезжей 
части от стояночных мест 

50-100 

* Высоту бортового камня в данном случае назначают с учетом требований таблицы 2

Таблица 2 - Допустимая высота бортового камня над проезжей частью с учетом скорости движения

Разрешенная максимальная скорость 
движения, км/ч 

Высота бортового камня после установки, мм 

До 60 От 150 до 200 

От 61 до 80 От 300 до 350 

Св. 80 От 200 до 500

Применяется с 01.06.2023 по 31.05.2026

ГОСТ 32961-2014 «ДАОП. Камни бортовые. Технические требования», 
ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»,
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 
проектирования»  и другие документы не содержат сведений по высоте бортового камня над 
проезжей частью

Спецификация содержит:

примерный состав звена для установки 
бортовых камней

состав работ по установке бортовых камней



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛИНИЙ СВЯЗИ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ОТВОДА
И ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Нормативный документ Требования Действие

СП 519.1325800.2023
«Сети связи. Правила 

проектирования»

Cвод правил распространяется на сети связи и устанавливает основные правила проектирования кабельных линий связи (физических цепей), в 
том числе линейно-кабельных сооружений (кроме ЛКС на основе мини-траншейных и микротрубочных технологий).
п. 7.1.4:
размещение трасс (площадок) для строительства кабельных линий связи и кабельной канализации следует осуществлять вне населенных 
пунктов - вдоль автомобильных дорог, в том числе в границах полосы отвода автомобильных дорог, с учетом соблюдения действующих 
технических регламентов;
п. 7.1.5:
прокладку, переустройство, перенос линий связи, в том числе в кабельной канализации, их эксплуатацию в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 и ФЗ-257;
п. 7.1.2, 7.3.1:
выбор трассы кабельной линии и кабельной канализации осуществляют с учетом наименьшего числа пересечений с автомобильными дорогами;
п. 7.3.9:
размещение смотровых устройств следует предусматривать вне проезжей части дороги вне населенных пунктов;
п. 7.4.5:
кабельные переходы через автомобильные дороги следует осуществлять бестраншейным методом. Допускается прокладка кабельных линий 
связи через автомобильные дороги открытым способом по согласованию с балансодержателем автомобильной дороги

с 18.04.2023

ПНСТ 856-2023 
«Проектирование прокладки 

линейно-кабельных сооружений 
транспортной многоканальной 

коммуникации. Общие 
требования»

Стандарт устанавливает общие требования к проектированию прокладки ЛКС ТМК на основе микротрубочной системы кабельных каналов.
Предусмотрена прокладка подземных ЛКС ТМК в существующих, вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорогах 
преимущественно в обочине, а при отсутствии обочины или в стесненных условиях - в проезжей части или в откосах автомобильных дорог;
допускается пересечение съездов с асфальтобетонным покрытием открытым способом;
предусмотрена установка смотровых устройств в любых конструктивных элементах автомобильной дороги, в том числе в обочинах, под 
проезжей частью и др.

с 01.01.2024

!!! С учетом п. 10 ст. 2  Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» данный ПНСТ принят на 
ограниченный срок (до 01.01.2027) в целях накопления опыта в процессе применения ПНСТ для возможной последующей разработки на его 
основе национального стандарта. Замечания и отзывы по использованию данного ПНСТ согласно разделу 6  ГОСТ Р 1.16-2011 «Стандартизация 
в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены» следует
направлять разработчику ПНСТ  - ТК 021  «Услуги связи, информатизации, организация и управление связью, строительство и эксплуатация 
объектов в сфере связи и информационных технологий»



СТАНДАРТЫ НА МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ (МС)

Наименование документа Введен в действие

ГОСТ Р 70312-2022 «ДАОП. МС. Правила проектирования сопряжений с насыпями подходов» применяется с 01.12.2022

ГОСТ Р 70313-2022 «ДАОП. МС. Правила устройства лестничных сходов и эксплуатационных обустройств» применяется с 01.12.2022

ГОСТ Р 70772-2023 «ДАОП. МС. Правила ремонта деформационных швов и водоотводных устройств сборных и сборно-
монолитных железобетонных пролетных строений»

применяется с 01.07.2023

ГОСТ Р 70771-2023 «ДАОП. МС. Подвижные нагрузки в сейсмических расчетах» применяется с 01.07.2023



СТАНДАРТЫ НА МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ (МС)

ГОСТ Р 70312-2022 «ДАОП. МС. Правила проектирования сопряжений с насыпями подходов»

Требования к материалам инженерно-геологических изысканий

Требования к грунтам отсыпки конусов и основанию щебеночной подушки под лежнем плиты

Методы расчета осадки лежней и щебеночных подушек под переходными плитами за счет осадки насыпи и ее основания

Рекомендации по проектированию переходных плит, Конструктивные требования к сопряжениям мостовых сооружений с насыпями подходов 

ГОСТ Р 70313-2022 «ДАОП. МС. Правила устройства лестничных сходов и эксплуатационных обустройств» 

Правила установки лестничных сходов на откосах насыпей подходов

Габариты и нагрузки

Примеры конструкций лестничных сходов, варианты конструкций и узлов эксплуатационных обустройств

ГОСТ Р 70772-2023 «ДАОП. МС. Правила ремонта деформационных швов и водоотводных устройств сборных и сборно-монолитных железобетонных пролетных строений»

Оценка технического состояния деформационных швов и водоотводных устройств перед выполнением ремонта

Требования к технической документации для ремонта деформационных швов и водоотводных устройств

Организация и проведение работ по ремонту деформационных швов и водоотводных устройств

Техника безопасности, охрана окружающей среды, контроль качества работ

ГОСТ Р 70771-2023 «ДАОП. МС. Подвижные нагрузки в сейсмических расчетах»

Правила загружения пролетных строений подвижными нагрузками при выполнении сейсмических расчетов, сочетание подвижных и сейсмических нагрузок



ГОСТ Р 1.19–2023 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СВОДЫ ПРАВИЛ. 
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ»

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил»

ГОСТ Р 1.19–2023 «Стандартизация в Российской Федерации. Своды правил. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»

Ключевые положения

1. Элементы сводов правил «Содержание», «Наименование», «Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокращения», общие правила 
изложения и оформления сводов правил должны соответствовать ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»

2. 4.13.1 Возможно включение ссылок на нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

3. 5.1.1.2 В своде правил (изменении к своду правил) дублирование требований действующих документов по стандартизации (сводов правил, национальных и 
межгосударственных стандартов), а также других нормативных документов и нормативных правовых актов не допускается

4. 5.8.3.1 В тексте свода правил (и соответственно в элементе «Библиография») не допускаются ссылки на стандарты предприятий, организаций и общественных 
объединений, технические условия, статьи, отчеты, монографии, справочники и другие документы, которые не относятся к общедоступным нормативным 
документам, принятым национальными или международными (региональными) организациями, занимающимися стандартизацией

ГОСТ Р 1.19–2023 применяется с 1 июля 2023 года

Элемент «Введение» для сводов правил является обязательным в отличие от национальных или межгосударственных стандартов
(ГОСТ Р 1.19–2023, пункт 4.5.1, ГОСТ 1.5-2001, пункт 3.5.1)



«ПЛАН РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СВОДОВ ПРАВИЛ И АКТУАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫХ 
СВОДОВ ПРАВИЛ НА 2023 ГОД», УТВ. ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 30/ПР

Проекты изменений сводов правил

Проектирование Строительство

Изменение СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
оползней и обвалов. Правила проектирования»

Изменение СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85* Автомобильные 
дороги»

Изменение СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

Изменение СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

Пересмотр СП 445.1325800.2018 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной 
мерзлоты. Правила проектирования»

Изменение СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 * Канализация. Наружные сети и сооружения»

Изменение  СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 
горизонтальным направленным бурением»

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/standardization/notification/notificationssetrules

СП в рамках ТР ТС 014/2011 применяются только в части, не противоречащей ТР ТС 014/2021 и стандартам из соответствующих 
перечней (перечни ТР ТС 014/2011, перечень РП № 2438-р) 



ИЗМЕНЕНИЕ СВОДОВ ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование Изменение

Изменение СП 
436.1325800.2018

изменения, регламентирующие все стадии жизненного цикла зданий и сооружений, а также территорий хозяйственного освоения, благоустройства, расположенных               
в зоне действия опасных криогенных склоновых процессов

Изменение СП 
14.13330.2018

учтены изменения в законодательстве Российской Федерации в части актуализации нормативных ссылок, уточнены требования, прошедшие валидацию и апробацию   
при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в сейсмических районах, уточненные требования к определению расчетной сейсмичности               
и назначению расчетных сейсмических воздействий в зависимости от уровня ответственности и назначения зданий и сооружений

Изменение СП 
34.13330.2021

уточнение требований в соответствии с новыми материалами и технологиями строительства, уточнение геометрических параметров автомобильных дорог                           
и гармонизация с национальными стандартами, уточнение требований к проектированию водоотвода с учетом актуализированных требований по охране окружающей 
среды, уточнение технических требований к земляному полотну и его конструктивным элементам при осуществлении работ по строительному контролю, актуализация 
карт дорожно-климатического районирования

Пересмотр СП 
445.1325800.2018

уточнены требования, направленные на снижение капитальных и эксплуатационных затрат при проектировании водопропускных труб и систем водоотвода в районах 
распространения многолетнемерзлых грунтов, требования, направленные на обеспечение требуемого уровня безопасности при эксплуатации железных и автомобильных 
дорогах в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, требования с дифференциацией для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта                 
и эксплуатации, требования с разделением в зависимости от принятого принципа проектирования, требования проектирований конструкций в зависимости                             
от мерзлотных условий, сферы применения металлических труб, уточнены методики гидравлических расчетов, теплотехнических расчетов

Изменение СП 
32.13330.2018

введение нового приложения «Наружные сети и системы вакуумной канализации» и уточнение требований, прошедших валидацию и апробацию при проектировании, 
строительстве и эксплуатации. Переработаны разделы «Нормативные ссылки» и «Термины и определения». 

Изменение СП 
341.1325800.2017

учет изменений в законодательстве Российской Федерации, расширение области применения и повышение технико- экономической эффективности метода ГНБ, 
уточнение терминов и определений, актуализация нормативных и библиографических ссылок, корректировка нормативных требований по проектированию закрытых 
переходов инженерных коммуникаций различного назначения, порядка и правил производства, контроля качества и приемки буровых и строительных работ

Изменение СП 
78.13330.2012

уточнение требований к дорожно-строительным материалам, уточнение технических требований к земляному полотну и его конструктивным элементам                            
при осуществлении работ по строительному контролю, увязка требований с действующими нормативными документами



ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Письмо Минстроя России от 05.05.2023 № 25724-ИФ/00 

«Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», утв. приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр

с 1 августа 2023 года машиночитаемый формат стал обязательным для разделов «Пояснительная записка» и «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»

Письмо Минстроя России от 27.03.2023 года № 16218-НП/14 «О порядке формирования и ведения информационной модели ОКС после 1 марта 2023 года»

Постановление Правительства Российской Федерации № 1431 от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, 
состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к 

форматам указанных электронных документов»

Схемы XML размещены на официальном сайте Минстроя России

§ «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утв. постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 
145;

§ «Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», утв. приказом Минстроя России от 
12.05.2017 № 783/пр;

§ СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;
§ СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
§ Классификатор строительной информации
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Спасибо за внимание


